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中文題目（標楷體 粗體 18點）

作者11    作者21   作者32（標楷體 14點）
1作者學校單位職稱（標楷體 12點）

2作者學校單位職稱（標楷體 12點）
摘要

中文摘要部分，附關鍵字於其後（若以英文發表者請附中文摘要）。中文：標楷體 12點，英文：Times New Roman 12pt。中文：標楷體 12點，英文：Times New Roman 12pt。中文：標楷體 12點，英文：Times New Roman 12pt。中文：標楷體 12點，英文：Times New Roman 12pt。
關鍵詞: 標楷體 12點

英文題目（Times New Roman Bold 16pt）
Author1, Author1, Author2 (Times new roman 14Pt)
1英文作者學校單位職稱（Times New Roman 12pt）
2英文作者學校單位職稱（Times New Roman 12pt）

Abstract

Times New Roman 12Pt。Times New Roman 12Pt。Times New Roman 12Pt。Times New Roman 12Pt。
Keywords: Times New Roman 12Pt
說明：

1. 中文題目（標楷體粗體18點）置中對齊。

2. 英文題目（Times New Roman bold 16pt）標題大寫字，置中對齊。
3. 作者（標楷體 14點）置中對齊。
4. 作者學校單位職稱（標楷體 12點）置中對齊。
5. 英文作者學校單位職稱（Times New Roman 12pt）置中對齊
6. 中文摘要部分，附關鍵字於其後（若以英文發表者請附中文摘要）。中文：標楷體 12點，英文：Times New Roman 12pt。

7. 稿件如經接受，將請作者提供Microsoft Word雙欄排版全文磁片與紙本定稿。

8. 圖表等必須列在文中。並儘可能靠近正文中第一次提及時的地方。各圖表請備說明內容，圖的說明應置於圖的下方，而表的說明則應置於表的上方。
9. 本文每小節標題請用中文標楷體12點粗體，或英文Times New Roman 12點粗體字，並靠左對齊。

10. 本文內容字體中文為標楷體、英文為Times New Roman ，12點，單行間距。
11. 章節以一..、(一)..、1..、(1)..、a…. 
為排序;表、圖以1.2.3….表序。
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